Ficha técnica V122H

Especificaciones: 4patas,con asiento y resp.tapiz.,carcasa de madera

Dimensiones en mm Respaldo:

Asiento:

Total:

Embalaje Peso:
Volumen

Acabado de serie

Asiento y respaldo

Certificacion

VLEGSIis3

Alt: 420
Alt: 450
Ancho: 445
Prof: 415
H: 825
Aab.: 540
L: 665
kg 8,7

m3 0,40

Asiento y respaldo de carcasa de madera
conformada ergonémicamente, altura de
respaldo 380 mm.

Estructura cromada de tubo de acero eliptico. 30
X 15 x 2 mm. Tecnologia patentada.

Pala de escritura derecha en haya. También
disponible en los colores de madera de roble o
nogal americano.

Todos los materiales estan segregados y son
reciclables.

UNE-EN 16139, cuatro patas y base basculante.
Simbolo GS de seguridad comprobada,
comprobacion de contaminantes.

Sistema de gestion de calidad UNE-EN ISO
9001:2008, conforme al reglamento (CE) N.°
1221/2009 (EMAS), sistema de gestion
medioambiental UNE-EN ISO 14001:2009,
OHSAS, EcoVadis oro, sostenibilidad
garantizada. Angel azul.

Garantia de 10 afios. Garantia total de
reaceptacion y reciclaje.
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Utilidad

Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto de alta
calidad.

Practicos compartimentos para los documentos de
trabajo. Las sillas se pueden apilar y encajar si se pliega
la pala de escritura.

Producto de alta calidad.

Sustitucion de piezas sin cargo dentro del periodo de
garantia.

Véase continuacion en la Hoja 2
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Ficha técnica V122H
Especificaciones: 4patas,con asiento y resp.tapiz.,carcasa de madera

Dimensiones en mm  Respaldo: Alt: 420
Asiento: Alt: 450
Ancho: 445
Prof: 415
Total: H: 825
Aab.: 540
L: 665
Embalaje Peso: kg 8,7
Volumen m3 0,40
Opciones Utilidad
Piezas de madera Roble, nogal americano. Disefio optico.
Deslizadores Deslizadores de fieltro para suelos duros, negro. ~ Estabilidad 6ptima de la silla. Protege el suelo.
Brazos/accesorios Brazos con sobrebrazo de polipropileno,

conector de filas, dispositivo antipanico.
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